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Om anvisningarna

L&s igenom hela manualen innan du pabdérjar monteringsarbetet. Folj
instruktionerna i anvisningen for att sékerstalla att produkten féljer
radande standard.

Syftet med monteringsanvisningen &r att underlatta en korrekt installa-
tion och att informera om risker och hur dessa kan undvikas. Tank pa att
anvisningarna finns till f6r din och andras sakerhet.

Monterings- & bruksanvisningen ska anvandas vid :

* montering
* regelbundna kontroller (tillsammans med mall fér periodisk kontroll)
* atgardning enligt anvisningarna

Varje installation ska vara forsedd med belastningsskylt, som placeras pa
vél synlig plats.

Regelbundna kontroller &r nddvandigt for att garantera pallstéllets
tekniska sékerhet. Pa var hemsida: www.blsab.se hittar du exempel pa
protokoll fér periodisk kontroll av pallstall.

Delar av monterings- och bruksanvisningen hanvisar till Svensk Standard
SS-EN 15635:2008 - Stationéra lagerinredningar i stal — Montage, drift
och underhall. Vid behov kan bestéllaren/anvandaren inférskaffa ovan
namnda standard hos SIS. Se www.sis.se for mer information.

For monterings- & bruksanvisning i storre storlek - ga in pa
www.blsab.se, ladda ner och skriv ut.

Den hér symbolen anvands varna/
sarskilt betona vikten av nagot

o Den har symbolen vill uppmark-
J samma alt paminna dig om nagot.

KONTAKTA 0SS

Vid tveksamheter eller for ytterli-
gare information vanligen kontakta
Brénnehylte Lagersystem:

Telefon

E-post

Hemsida

Postadress

Besoksadress

0370- 30 50 00

info@blsab.se

www.blsab.se

Box 12, 335 04 Hillerstorp

Brénnehylte Lagersystem AB
High Chaparral
335 96 Kulltorp



INNAN DU BORJAR

UNDERLAG

Bestallare/Anvéndare ansvarar for att golvet
ar dimensionerat for de aktuella lasterna.

FORANKRING

Pallstéllet ska forankras i golv for att férhindra
att stolpar flyttas da mekanisk hanteringsut-

REKOMMENDERADE VERKTYG
13 mm 16 mm 17 mm 8 mm

[@-

rustning anvands i eller i nérheten av lagerin-
redningen.

SAKERHET

Korrekt montering av stéllaget ar viktig for

att konstruktionen ska vara saker. Montaget
ska utforas i enlighet med dessa instruktioner
och ska ske pa ett yrkesmassigt satt.

Medféljande FASTELEMENT
* Galler C90
** Galler C120

]
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M8 M8 M10 Bérbalksakring M10 Rérhylsa
20 mm mutter med fléns mutter las art 111021 75 mm - art 111310-1-75-7* 30 mm - art 111056*
art 111308-1-20-7  art 111308-7-07  art 111310-6-0-7 105 mm - art 111310-1-105-7** 43 mm - art 111056-43**
* Galler C90

EJ MEDFOLJANDE FASTELEMENT

** Galler C120

Ve
alternativt
Multimonti Expanderbult
10 x 60 M10 x 90
art 111009-2 art 111009
\_

~

* Nivelleringsbricka
1T mm - art 111076-90
2 mm - art 111077-90
3 mm - art 111078-90

Distans
150 mm - art 111005
200 mm - art 111210-200
250 mm - art 111210-250
300 mm - art 111210-300

** Nivelleringsbricka
1T mm -art 111076-120
2 mm -art 111077-120
3mm - art 111078-120



BELASTNINGSINFORMATION & STAGSCHEMA

MAX. SEKTIONSBELASTNING FOR GAVEL*

BELASTNINGSTABELL I I ‘IT e NEE
BARBALKAR* 4 i - Ystand Balk Balk Balk
1 /) bérplan Z105-20/24 Z130 2160
Baliangd = T ] 1000 mm | 9200 kg 9200 kg | 10350 kg
10520 prr— 2600 kg 2600 kg 1500 mm | 9000 kg 9000 kg | 10000 kg
700 2600 kg 2600 kg l 2000 mm | 8400 kg 8400kg | 9100 kg
PP~ 2600 kg 2600 kg 2500 mm | 7250 kg 7250kg | 8150 kg
2300 mm 2000kg 2000 kg ooz Ab\;:l:: 210?2"5/24 5163"5 zB1af|>lE)
2750 mm 1500 kg 1500 kg 1000 mm | 13500kg | 13500kg | 13500 kg
EENEREE R0 120 1500 mm | 11500kg | 11500kg | 12800 kg
2105-24 950 mm 3200 kg 3500 kg 2000 mm | 9450kg | 10900kg | 11300 kg
1200 mm 3200kg 3500 kg 2500 mm | 7400 kg 8900kg | 9750 kg
1850 mm 3200 kg 3500 kg Avstand | Balkz105- |  Balk Balk
2300 mm 2600 kg 2900 kg bérplan 20/24 7130 7160
2750 mm 2300 kg 2550 kg L 1000 mm | 17250kg | 18000kg | 18000 kg
Balklangd €90 C 120 1500 mm | 15100kg | 16550kg | 16750 kg
7130 1850 mm 4500 kg 5000 kg l 2000 mm | 12650kg | 15100kg | 15900 kg
2300 mm 4500 kg 5000 kg 2500 mm | 10300kg | 13350kg | 14900 kg
2750 mm 3890 kg 4300 kg *Balklangd upp till 2750 mm, med 5 nivaer.
3000 mm 3500 kg 3940 kg o Bérbalkslangd (mm) .y
3300 mm 3100 kg 3550 kg ¥ i
3600 mm 2630 kg 3075 kg
S =5 % MAX. BELASTNING PER PLAN (KG)
7160 2750mm 4500 kg 5000 kg
3000 mm 4500 kg 5000 kg
3300 mm 4450 kg 4500 kg
3600 rmm 120 kg 4200 kg MAX. BELASTNING PER PLAN (KG)

* Avser utbredd last per barbalkspar.

STAGSCHEMA
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TILLSYN & UNDERHALL

MONTAGEKONTROLL

Kontroll av montaget maste ske innan pall-
stéllet tas i bruk, for att sékerstélla att monte-
ringsanvisningarna foljts.

OMBYGGNAD/OMDISPONERING

Vid omdisponering/ombyggnad eller
flytt av lagerhallningssystemet
skall Brannehylte Lagersystem kontaktas.

DAGLIG TILLSYN

Pallstéllet maste kontrolleras (enligt punk-
terna nedan) dagligen sa att inga ingaende
delar som paverkar pallstéllets barighet ar
skadade. Skadade barande delar méaste bytas
ut omedelbart. Andra delar far repareras.

PERIODISK KONTROLL
Enligt lag maste pallstéllet kontrolleras minst

en gang per ar, sa att det dverensstammer
med montageanvisningarna.

Skador som uppstar vid t. ex. pakérning,
maste omedelbart atgérdas! En skadad
stolpe eller barbalk utgér en sékerhetsrisk.

1

Bz

LUTNING

Lutning i férhallande
till lodlinjen far inte
Sverstiga X= H/350

BOJDA STAG
Deformation av stag far
inte 6verstiga 10 mm

per meter. Detta galler
oavsett deformationens
riktning.

BOJDA STOLPAR

Stolpar far béja ut maxi-
malt 5 mm/m i férhallande
till lodlinjen, i stéllagets
langdriktning, och maxi-
malt 3 mm/m i stéllagets
djupriktning.

. 4

BUCKLOR & VECK

Vid skador av lokal art
(bucklor, veck, revor
och sprickor) bér de-
larna alltid bytas ut.

I BOJDA BALKAR
Maximal kvarstaende
vertikal bojning (efter
avlastning fran till-
|aten maxlast) far inte
Sverstiga balklkang-
den / 200

For skotsel/anvandning se SS-EN15635 Sta-
tiondra lagerhallningssystem i stal - Montage,
drift och underhall av lagerhallningssystem.



Hylsa anvands som distans
vid enkelsidorna pa stag 1!

Rérhylsa

M10

mutter las

Stagen skall monteras rygg mot
rygg, med Sppningarna utat!

Atdragningsmomentet for M10
ar 9,5 Nm. Anvand momentnyckel.



2 st barbalkssékringar per
barbalk maste monteras.

Bérbalks-
sakring

Nivellerings-
bricka

OBS! Tillse att stallaget
star i lod.

Anvand nivellerings-
brickor vid behov.



Distans
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Distanserna ska placeras sa nara
en staginfastning som mgjligt!
Nedre distans ska placeras vid den
nast |dgsta staginfastningen. Ovre
dristans ska ansluta vid det hogsta
horisontalstaget som ansluter mot
en diagonal.

Stéllaget skall bultas fast i golvet
med 3 st bultar/skruvar per gavel.
Tvé bultar fram och en bult bak.

Efter montage ska

J montagekontroll utféras!



Pakorningsskydd gavel

===

Expander

?i

4 st fastelement per golvfaste

S

M8
Mutter

M
Mutter

Upprepa vid alla golvfasten Upprepa vid alla golvfasten



Horisontellt genomskjutningsskydd

1 Montera hallaren till genom-
skjutningsskyddet pa stolpen.

2 placera roret i hallaren, for att
roret ska halla sig pa plats
placerar du den ostukade
bérbalksakringen i det nedersta

halet pa roret. Se bild

10



Vertikalt genomskjutningsskydd

1

Féast hallare till vertikalt genomskjutningsskydd
pa undersidan av balken Art. Nr 111130-1.

4 Placera sedan staget vertikalt
genom det nedre stoppet
och hallaren las staget med
skruven pa hallaren till det
vertikala stoppet.

For att fa fastet att lasas mot
balken skruvas lasblecket
Art. Nr 111130-2 mot utsidan
av balken.

3 Montera sedan det nedre
stoppet pa golvet och

férankra.
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